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CONCRETE BLOCK
PT. CISANGKAN

mempersembahkan keindahan dan kekuatan
yang luar biasa bagi rumah anda, karena

memiliki berbagai keunggulan istimewa :

Pada umumnya, tidak perlu
diplester lagi.

Konstruksinya sedemikian rupa
sehingga pemasangan sangat
mudah, praktis untuk segala bentuk
arsitektur serta memungkinkan
penghematan pemakaian bahan.
Spesi adukan dapat dihemat 40 %
s/d 50 %.

Pemakaian bekisting dapat
dihindarkan dengan memakai Bond
Beam dan C - Pillar, maka bekisting
tidak diperlukan lagi, sehingga tidak
ada biaya bahan bekisting.

KEUNGGULAN PENGGUNAAN
DARI CONCRETE BLOCK

Tidak mudah retak sehingga O Rongga-rongga vertical pada
tahan lama. Bata Beton Berlubang dapat
Pemasangan lebih cepat. Bata digunakan untuk penempatan
Beton Berlubang hanya diperlu- pipa air, pipa air condition, atau
kan 12 kali langkah kerja pipa listrik.

sedangkan batu bata diperlukan
90 kali langkah kerja
Ringan namun kuat. Lebih ringan

namun lebih kuat dibandingkan
batu bata atau bata beton pejal,
sehingga daya dukung pondasi
menjadi kecil.
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n CARA PEMASANGAN CONCRETE BLOCK

Langkah - langkah yang harus diperhatikan pada pemasangan Concrete Block
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gambar disesuaikan dengan jenisnya.
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3. Naht setengah bulat 4, Naht-V

Untuk menjaga kestabilan dan kekuatan
Bata Beton Berlubang, luas dinding
antara kolom dan balok diharapkan tidak
melebihi 12 m2 untuk tebal dinding 2 cm,
18 m2 untuk tebal dinding 14 cm dan 24
m2 untuk tebal dinding 19 cm [atau besi
tulangan|

Gambar &4

Khusus untuk naht persegi [dilengkeng],

Anda dapat menggunakan cara lain, yaitu

setelah adukan mengeras (kurang lebih 2
jam] sikatlah naht tersebut dengan air

bersih dengan menggunakan sikat injuk.

Gambar 5

Contoh pemakaian Bond Beam sebagai

ring balok.

Gambar 6

Ukur.dan lubangi
sebelum dipasang.

Contoh instalasi listrik/air pada dinding
yang tidak diplester [expose].

Contoh pemakaian C- PILLAR.

Untuk pertemuan tembok yang satu
dengan yang lain, siapkan angker

Diameter 6 mm atau mesh




n SPESIFIKASI TEKNIS CONCRETE BLOCKS

Bata Beton Berlubang yang biasanya disebut juga "Concrete hollow blocks” dipakai untuk
bangunan secara modular.

O Bahan dasar campuran beton.

O Mutu Produk mengacu pada SNI.03 - 0349 - 1989 Kategori peringkat |

O Kuat tekan rata-rata 70 kg/cm2

B Hasil uji insulasi bunyi mengacu pada SNI 03 - 6386 - 2000 dengan hasil Rw = 53 dB

O Hasil uji transmitansi thermal rata-rata mengacu pada SNI 03 - 6389 - 2000 dengan hasil OTTV [overall thermal
transfer valuel < 45 watt/,m2 [bangunan hemat energil

O Hasil ketahanan api mengacu pada SNI 1741 : 2008, dan mempunyai ketahanan api lebih dari 2 jam.




CONCRETE BENTUK & TYPE |

] BLOCKS

REGULAR FULL 10.01 REGULAR HALF 10.02 BOND BEAM 10.03

39X19X9 .
25 bhimt

1l
39X19X9 e 19X19X9

52
1255 bh/m2

C - PILLAR 10.04 OPEN END 10.05 REGULAR FULL 15.01
7

HXEHE ) s

=

REGULAR FULL TEMBUS 15.01 REGULAR HALF 15,02 BOND BEAM 15.03
14

I9X19X9 el 19X19X 1%

39X 19 X 14 1375

- b
39XI9XT 125 bih/m2 125 bh/m2

63
125 bh/m2

15 10,2

Pxwxw LA 39X19X9 e 19X19X9 o



BENTUK & TYPE n

GROOVED RIBBED
REGULAR HALF TEMBUS 20.02 BOND BEAM 20.03 BLOCK G.10.01

19X 19 X19 8 39X 19 X19

125 b2 n;ﬁ;?m_ 39X19 X 10 10,5

125 bhim2

GROOVED RIBBED SPLIT RIBBED SPLITRIBBED
PAVER G.04.01 PAVER 5.12.01 PAVER 5.05.01

39X19X4 e 39X19X 12 e 39X19X5

(]
125 bh/m2

REGULAR FULL 12.01 REGULAR FULL 12.02 REGULAR FULL 12.03

42 25
24X12X12 o2 12X12X12 Wi

3,35
15X12X12 125 bhim2

OUR OFFICE

HEAD OFFICE & FACTORY FACTORY

JL.H. Alpi 107 - Cijerah Bandung 40212 JI. Raya Sedarum No 8, Km 19 - Nguling

Phone : +62 22 6031588 (Hunting) Kab. Pasuruan - Jawa Timur

Fax : +62 22 6030467

HOUSE OF CISANGKAN FACTORY

Kompleks Perkantoran Intercon Plaza E-16 JL. Raya Cibatu km.14,2 Campaka - Purwakarta
JI. Meruya llir, Jakarta Barat 11630 Phone: +62 264 208143,

Phone : +62 21 5853305 Fax : +62 264 209654
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