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HEAD OFFICE & FACTORY :
Jl. Haiji Alpi 107, Cijerah - Bandung 40212
Tlp. (022) 6031588 | Fax. (022) 6030467

HOUSE of CISANGKAN :
Kompleks Perkantoran Intercon Plaza block E -16,
JI. Meruya ilir - Jakarta Barat 11630
Tlp. (021) 5853305 (Hunting) | Fax. (021) 5307452

PURWAKARTA FACTORY :
JI. Raya Cibatu Km 14,2 Campaka - Purwakarta
Tlp. (0264) 208143, 208146, 209630 | Fax. (0264) 209654

PASURUAN FACTORY :

JI. Raya Sedarum Km 19, No 8 - Nguling
Kab. Pasuruan - Jawa Timur

Tlp. (0343) 4507786, 4508802, 4507778
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VISI & MISI

PT CISANGKAN

— VISI ——

Menjadi perusahaan genteng beton dan paving
pilihan utama dan terpercaya di Indonesia

— MISI ——

Mendesain, Memproduksi dan Memasarkan

produk dengan kualitas terbaik

Mengembangkan produk bahan bangunan beton
yang berorientasikan kepuasan konsumen

Membangun sumber daya manusia yang tangguh,

unggul dan bermartabat
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KEUNGGULAN GENTENG CISANGKAN

Genteng CISANGKAN® diproduksi dengan menggunakan proses basah yaitu wet process. Raw
material pasir dan semen pilihan akan melewati suatu proses panjang, yaitu menggunakan mesin
teknologi Jepang, kemudian setiap keping genteng yang dihasilkan melewati proses rendam (2 x
24 jam) lalu curing secara alami (14 - 21 hari), dan setiap keping genteng tersebut akan melewati
proses penggosokan dan quality control satu per satu. Finishing akhir adalah proses coating
dengan cat solvent base sesuai pesanan.

Salah satu produk genteng unggulan CISANGKAN® yaitu profil genteng flat Victoria yang tersedia
dalam 5 pilihan model/motif. Kelebihan tipe ini adalah presisi dan interlocking system satu sama
lainnya sehingga memungkinkan terpasang sangat rapi dan kedap terhadap masuknya air hujan
yang disebabkan oleh faktor angin. Selain itu kelebihannya yaitu memiliki Gutter Line yaitu tali air
untuk mengarahkan aliran air hujan, Two Lines Barrier, Upper Barrier dan Double Protection Bar untuk
membendung air hujan.

Genteng CISANGKANG® dirancang sesuai dengan iklim tropis di Indonesia dan telah lolos pengujian
yang mengacu pada standar nasional yaitu SNI 0096 — 2007. Standar Bending Test yaitu Kekuatan
Lentur >1200N.

LOGO CISANGKAN BATTEN LUG
BAN —— IDENTIFIKASI PRODUK ASLI DENGAN
AK| PENGAIT GENTENG
!'J': G Pﬁf umgx ADANYA LOGO DAN HURUF v RN
PEMASANGAN GENTENG PADA TIDAK BERGESER
SUDUT ATAP YANG CURAM

UPPER BARRIER
MENGHALANGI DARI AIR YANG
MASUK KE DALAM ATAP

SISTEM PENGUNCIAN PADA
SAMPING GENTENG, AGAR
GENTENG SALING MENGUNC!
SATU SAMA LAIN DAN RAP!

SMOOTH TEKSTUR
MEMPERINDAH PROFIL
GENTENG DAN MENGARAHKAN
ALIRAN AIR HUJAN

ROOF REINFORCEMENT
TULANGAN PADA BADAN GENTENG
MENJAMIN GENTENG KUAT DAN

GUTTER LINE STABIL DI ATAS ATAP

TALI AIR, MENGARAHKAN AIR
YANG MENGALIR DI ATAS GENTENG
AGAR TIDAK TAMPIAS

DOUBLE PROTECTION BAR

OVERLAPPING ANTAR GENTENG BADAN
VEMLKI 2L A PENAAN SESUM DENGAN MARKIG PADAATS
ALIRAN AIR HUJAN "



v3.10.2020

ONTENT

Victoria MultiLine

Il e

. e
<Vl (_‘i_.;"

Square Set

Stilestone

Altstadt Set

Classic Set

Altstadt Set



s
o]
(o]
o
3
=t
Q
c
(o]
O

CONCRETE ROOF

SPESIFIKASI TEKNIS :

* Bahan dasar campuran Beton

* Mutu Produk mengacu pada SNI 0096 : 2007
« Beban lentur minimal 1200 N

* Penyerapan Air <10%

» Sistem produksi mesin Press Wet System

+ Sistem pengecatan mesin Sprayboot 2 tahap (Base
Coat dan Pigment Top Coat)

+ Finishing menggunakan cat Solvent Based yang tahan
cuaca, air, alkali & sinar UV

Ketebalan cat 70 Mikron

Prosedur & hasil pengujian cat mengacu pada ASTM
Section 6, Yolume 06.01

TYPE

VICTORIA

@ ONYX TYPE

SLATE TYPE

PINE TYPE

MULTILINE TYPE

CLASSIC TYPE

SPESIFIKASI

LuAs NOMINAL :33x42cMm

LuAs EFEKTIF :25,9x39.1 cM
BERAT 4. 8BKG
PEMAKAIAN GENTENG 19,8 BH/M2
PEMAKAIAN NOK ATAS/BAWAH : 2.5 BH/M'
PEMAKAIAN NOK SAMPING 14 BH/M

JARAK ANTAR RENG 28.5CM
SUDUT ATAP IMIN 25°

> 40° HARUS MENGGUNAKAN PAKLU

CARA PEMASANGAN BERSELANG

Nok Ujung

Starter

Nok Samping

<

Nok Samping Ujung

Apex

Nok Siku

Starter Siku
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SPESIFIKASI SPESIFIKASI

LUAS NOMINAL :43,4x355¢cMm LUAS NOMINAL 142,4%x32,3CM
LUAS EFEKTIF 137x30,5¢cM LUAS EFEKTIF 137 xXx30,3CcM
BERAT B kG BERAT 14,7 KG
PEMAKAIAN GENTENG 18,8 BH/ M2 PEMAKAIAN GENTENG 18,9 BH/M2
PEMAKAIAN NOK ATAS/BAWAH ' 2,5 BH/M PEMAKAIAN NOK ATAS/BAWAH : 3 BH/M
PEMAKAIAN NOK SAMPING :3BH/M PEMAKAIAN NOK SAMPING 3 BH/M

. JARAK ANTAR RENG 137 ¢cMm
JARAK ANTAR RENG :37cMm
SUDUT ATAP CMIN 25° SUDUT ATAP *MIN 25°
> 40° HARUS MENGGUNAKAN PAKU ULIR / SEKRUP > 40° HARUS MENGGUNAKAN PAKU ULIR / SEKRUP
CARA PEMASANGAN BERSELANG CARA PEMASANGAN LURUS

)\ A

Nok atas Nek ujung Starter Nok samping Nok samping Apex Nok siku Starter Siku Nok Atas MNek Ujung Starter
ujung

Starter Pinggul Nok Samping Neok Samping Apex
Ujung

FLORAL MAJESTIC

SPESIFIKASI

SPESIFIKASI

LuAs NOMINAL :43,4%35,5CM LuAs NOMINAL 142X 33.5CM
LuAs EFEKTIF :37,5x30cMm Luas EFEKTIF :36,7X30,3CcM
BERAT 4.9 KG BERAT 1 4.5 KG
PEMAKAIAN GENTENG : 8.8 BH/M2 PEMAKAIAN GENTENG 18,9 BH/M?
PEMAKAIAN NOK ATAS/BAWAH : 3 BH/M' PEMAKAIAN NOK ATAS/BAWAH 3 BH/M'
PEMAKAIAN NOK SAMPING 13 BH/M' PEMAKAIAN NOK SAMPING I3 BH/M
JARAK ANTAR RENG :37.5CMm JARAKCANTAR RENG 136.5¢cm
SUDUT ATAP - MIN 25° SUDUT ATAP IMIN 25°
> 40° HARUS MENGGUNAKAN PAKU ULIR / SEKRUP > 40° HARUS MENGGUNAKAN PAKU ULIR / SEKRUP
o
CARA PEMASANGAN BERSELANG 8 CARA PEMASANGAN LURUS
N
o
el
>
Nok atas Nok ujung Starter Nok samping Nok samping ujung Apex Nok Atas Nok Ujung Starter Nok Samping | Mok Samping Apex Tepi Kanan Tepi Kiri Genteng Genteng
Ujung Kanan Kiri




Concrete Roof

Concrete Roof

RIENTAL

AKSESORIS GENTENG

SPESIFIKASI

LUAS NOMINAL :36.8x30.6cm
LuAs EFEKTIF 1315x%x27 cm
BERAT :3.6KG
PEMAKAIAN GENTENG 11,7 BH/M2

PENEMPATAN AKSESORIS

PEMAKAIAN NOK ATAS/BAwWAH 3 BH/M'
PEMAKAIAN NOK SAMPING :38BH/M
JARAK ANTAR RENG :31.5¢cM
SUDUT ATAP I MIN 25°

> 40° HARUS MENGGUNAKAN PAKU

CARA PEMASANGAN LURUS

Nok Atas

Starter Pinggul

A

Mok Samping

<4

Tepi Kiri

o/

Tepi Kanan

<&
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Double Tile

Nok Ates

Nok Samping Ujung

Starter

Nok Samping

Genteng Kanan n Genteng Sudut Kiri

EW ROYAL

* Note ; Nok Atas dapat dipasang tanpa atau dengan Nok Bawah

SPESIFIKASI

LUAS NOMINAL :36,5X31,3cM

LuAs EFEKTIF :30,5x26,5cM
BERAT :3.9KG

PEMAKAIAN GENTENG 112 BH/M2
PEMAKAIAN NOK ATAS/BAWAH : 3 BH/M'
PEMAKAIAN NOK SAMPING ! 3 BH/M
JARAK ANTAR RENG 130cMm
SUDUT ATAP I MIN 25°
> 40° HARUS MENGGUNAKAN PAKU
CARA PEMASANGAN LURUS

Nok Siku

' Starter Siku

Vv3.10.2020
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Nok Ujung Nok Samping Tepi Kanan




Js_IQUARE SET

-
-5 [®]
9 0
(=72 o
2 BENTUK & TYPE 2
£ . S
o Produk Dimensi Berar Tebal &
o (cm) (kg) (cn)
&
TRUEPAVE 20 x 10 2.5 (S]
33 8
SPESIFIKASI TEKNIS : S e
49 BH/ M2
* Bahan dasar campuran Beton
* Toleransi dimensi mengacu pada BS6717-1 : 1993 o AL EPAVE 10 x 10 13 &
- Panjang/Lebar  2mm ’
- Tebal 3mm 1.7 8
*  Mutu Produk mengacu pada SNI 03-0691-1996 88 Bt
¢ Kategori Peringkat 1
* Kuat Tekan rata-rata : B LDAVE Gl 5.8 9
- Tebal é & 8 cm = 450 kg/cm® 6.6 8
- Tebal 10 em = 500 kg/cm’ E i
® Penyerapan air rata-rata 3%
* Ketahanan aus rata-rata 0.09 mm/menit *—
RECTANGULARPAVE 30 x 20 10,5 8
*  Kuat lentur tipe Truepave (AS/NZS 4456.5:2003) 50 Kgf/cm®
; 2
* Diproduksi menggunakan mesin otomatis dengan sistem Vibrating dan 15 WL
Compressing
* Proses Produksi dilengkapi dengan alat pengendali kandungan air (Water
Moisture Control) dan teknologi pengembunan (Fogging) SPECTRA - PAVE 30 X 30 11,5 6
®  Produk terdiri dari banyak varian warna 19 Bl
- Natural
- Regular : Merah Bata, Hitam, Merah, Natural Grey
- Khusus : Kuning, Putih, Hijau, Rainbow, Copper, Cinnamon, Smokey Brown
Toprl UskupP 28 x 20 x 10 6.4 (S]
3 8.25 8
Ketentuan Pemasangan on site :
- Pasir Alas harus lolos saringan 5mm 20 BH/M®
- Pasir Pengisi harus lolos saringan 4mm
Pasir Alas / Sand Bedding Joint Filler / Sand Filler §
e Prosentage Passing Sleve Prosentage Passing 3_ TRt 20,6 x 10,2 2.5 &
mm i L BiE 8
Min % Max % Min % Max % g
125 100 125 100 =)
95 100 9.5 100 48 BH/M?
275 %0 0 4.75 90 100
236 0 % 2.36 75 100
118 0 70 1.18 55 90
0.6 15 34 0.6 35 59 HEXAGON s =11 4.3 (5]
03 = =5 03 2 0 5.8 8
0.15 0 10 0.15 0 10
0 0 2 g 29 BH/ M2

10

Batas kandungan air pasir alas 6-8 %, dan maks 1% untuk pasir pengisi




Paving Block

LASSIC SET

Produk

BENTUK & TYPE

Berat Tebal
(&g) (erm)

CLAassIC - END ‘

4 8

CLAssIC -2

11 @®x 12

92 BH/M?

11 (@ x 12 ‘

79 BH/ M2

CLASSIC-5

POLA PAVING CLASSIC

120 cm
=10 lapis

v3.10.2020

LTSTADT SET

Produk

BENTUK & TYPE

Paving Block

Dimensi Berat Tebal
(cr2) (%g) (cnz)

ALTSTADT
CENTRUM

@ 16,5

ALTSTADT - O1

13.5(6.5) x 10.4

95 BH/M?

ALTSTADT -02

13,.568,77x 14 \ s 8 ‘

65 BH/ M2

ALTSTADT -03

8
101 BH/ M2

14 x 7 5 6 ‘

ALTSTADT - O4

S]
8

50 BH/M?2

ALTSTADT - O5

21 X 7 ; S
8

67 BH/M?2

ALTSTADT - O6

21 x 14 ) 8 ‘

33 BH/ M2




Q UATRO SET G RASS BLOCK
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o BENTUK & TYPE BENTUK & TYPE o

B Produtk Dimensi Berat | Tebal Produtk Dimensi | Berat | Tebal 8
(o) k) | ) (o) k) | em)

OCTAGON s=8 4.3 (5] GRASS BLOCK 6 45 x 30 14,5 (5}
5.7 8
29 BH/'V{2 7‘5 BH/MZ
s & S ?18 g GRASS BLOCK 8 40 X 40 175 8
2
158 B 6.25 BH/M2
QUATRO I12,5% 26 2,6 6
3.3 8 GRASS BLOCK 10 45 % 30 20 10
48 BH/ M2
7.5 BH/M2
POLA PAVING QUATRO
GRASS BLOCK 10,02 30 x 30 13.5 10
11 BH/ M2

Quatro 1 Quatro 2 Quatro 3 Quatro 4 Quatro 5 Quatro 6 Quatro 7

SANDBLASTING PAVING @

Paving sandblasting adalah varian baru untuk produk paving yang modern . Paving Sandblasting
memberikan hasil permukaan paving block yang lebih kasar/bertekstur sehingga berkesan lebih attraktif .

v3.10.2020

Sebelum di Sandblast Sesudah di Sandblast

13 14




Paving Block
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PECIAL SET

BENTUK & TYPE
Produk Dimensi Berat Tebal
(crnz) (%zg) (co2)
o—
BAR PAVE ‘ 30Xx30X6 ‘ 125 S
11 BH/ M2
DoOT PAVE ‘ 30xXx30x6 ‘ 12,5 ‘ S
11 BH/ M2

Bar Pave dan Dot Pave (Difable Pave)

* Dipasang di atas abu batu/sand bedding yang sudah dipadatkan
seperti layaknya pemasangan Paving block

* Tebal dot pave/bar pave yang tersedia adalah 6 em

* Pemakaian untuk trotoar/pedestrian, open area/plaza, seating area, dll

Susunan ubin pemandu
pada belokan

Susunan ubin pemandu
pada pintu masuk

Penempatan ubin pemandu pada anak tangga

v3.10.2020

CONCRETE BLOCK

il

SPESIFIKASI TEKNIS :

» Bahan dasar campuran beton

+ Mutu Produk mengacu pada SNI 03 - 0349 - 1989
Kategori peringkat |

» Kuat tekan rata-rata 70 kg/cm?
* Penyerapan air rata-rata 25%

« Hasil uji insulasi bunyi mengacu pada
SNI 03 - 6386 - 2000 dengan hasil Rw= 53 dB

« Hasil uji transmitansi thermal rata-rata mengacu
pada SNI 03 - 6389 - 2000 dengan hasil OTTV
(overall thermal transfer value) < 45 watt/m?
(bangunan hemat energi)

» Hasil ketahanan api mengacu pada SNI 1741 : 2008,
dan mempunyai ketahanan api lebih dari 2 jam

== mm

!

A
(o |

Concrete Block
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C ONCRETE BLOCK

C ONCRETE BLOCK

Cara Pemasangan Concrete Block

Langkah - langkah yang harus diperhatikan pada pemasangan Concrete Block

Gambar. 1 Gambar. 2 Gambar. 3
ﬁ Besi Lulmgan.ﬁ Jenis Waht
| e P GO R S s e s i | dicor adukan beton
} S Y ) S 0 O N
' EE B BOR N RS D 06T S S ) 1PC
Besi 1':'1'1:|:1:::1_:11Lx_ 1. Naht 2.Naht :
o i
tulangarny-toy-toe -yt Lry tanpa alur persegt
b S D N (D QM IR N R
| i DN S D PR AR 10N SRR TR
l‘lllliillllll[l ]
Besi tulangan. Contoh naht V.
gambar disesuaikan dengan jenisnya.
] 3 A O SR e R G
LA X T 11T
Balok h U D D 1 0 2
max 30 x Ebe}(DI}OI.’::. |
L LTI TITXY
b A G O Ay Satie | L
0 S5 [ 5 P 050 0
Besi tulangan.
Max. 4 M 3, Naht setengah bulat 4. Naht-V

Untuk menjaga kestabilan dan
kekuatan Bata Beton Berlubang,
luas dinding antara kolom dan
balok diharapkan tidak melebihi
12 m’ untuk tebal dinding 9 cm,
18 m’ untuk tebal dinding 14 cm
dan 24 m’ untuk tebal dinding 19
cm (atau besi tulangan).

Gambar. 4

Khusus untuk naht persegi
(dilengkeng), Anda dapat
menggunakan cara lain, yaitu
setelah adukan mengeras
(kurang lebih 2 jam) sikatlah naht
tersebut dengan air bersih
dengan menggunakan sikat ijuk.

Gambar. 5

Contoh pemakaian Bond Beam
sebagai ring balok.

Gambar. 6

Contoh instalasi listrik/air pada
dinding yang tidak diplester
(expose).

Contoh pemakaian C - PILLAR.

Untuk pertemuan tembok yang
satu dengan yang lain, siapkan

angker Diameter 6mm atau mesh.

v3.10.2020

BENTUK & TYPE
Produk Dimensi Berat
(c7) (kg)
[
REGULAR FULL
10.01 39x 19x9 9.5
12.5 BH/ M2
@
REGULAR FULL
TEMBUS 10,01 B 39X 19xXx9 10
12,5 BH/ /M2
@
REGULAR HALF
10,02 19X 19X 9 52
25 BH/M?2
&
BonND BEAM
10,03 39x 19x9 10
12.5 BH/ M2
2.5 BH/M’
®
C -PILLAR
10,04 30X 12X 6 3.7
17,5 BH/ M2
@
OPEN END
19,05 39X 12xXx9 9.5
12.5 BH/ M2
®
REGULAR FULL
151 39X 19x 14 18,75
12.5 BH/ /M2
[
REGULAR FULL
TEMBUS 15,01 B 39X 19X 14 12.5
12.5 BH/ M2

Concrete Block

18



Concrete Block
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C ONCRETE BLOCK

BENTUK & TYPE

C ONCRETE BLOCK

Produk Dimensi Berat
(e72) (k)
REGULAR HALF
15.02 19X 19 %X 14 8.3
25 BH/M2
BoND BEAM
15.03 39X 19X 14 14
12,5 BH/ M2
REGULAR FULL
20,01 39x 19x 12 20
12,5 BH/ /M2
REGULAR FULL
TEMBUS 20,01 B 32X 12X 12 1%
12,5 BH/ M2
REGULAR HALF
20.02 19X 19x 19 10,2
25 BH/M2
REGULAR HALF
TEMBUS 20.02 19X 19X 19 8
25 BH/ M2
BOND BEAM
26.03 39X 19x 19 185
12,5 BH/M2
2.5 BH/M’

v3.10.2020

BENTUK & TYPE
Produk Dimensi Berat
(c) (kg)
GROOVED RIBBED
BLOCK G.10.01 39x 19x 10 10,5
12,5 BH/ M2
GROOVED RIBBED
PAVER G.04.01 39X 19x 4 5,6
12.5 BH/M2
SPLIT RIBBED
Bl GcKkS.12.01 39x 12x 12 T2
12,5 BH/ M2
SPLIT RIBBED
PAVER S.05.01 39X 19x 15 G
12,5 BH/ M2
REGULAR FULL
12:e1 24X 12X 12 4.2
35 BH/ M2
REGULAR FULL
I2.602 212X 12 2.5
69 BH/M2
REGULAR FULL
1263 15x 12x 12 3.835
56 BH/ M2

Concrete Block

20
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VENTILATION BLOCK

Produk

ENTILATION BLOCK

BENTUK & TYPE

Dimensi
(cr2)

Berar
(kg)

Produk ventilation block ini banyak digunakan pada rumah
tinggal,pabrik dan bangunan private lain

Biasanya produk ini digunakan untuk memberikan jalur
sirkulasi tambahan, baik udara maupun cahaya, secara
lebih baik bagi bangunan

Selain itu, fungsi estetika produk ini pun dapat memberikan
nilai tersendiri bagi bangunan

ROSTER R-O1

20X 10x 20

ROSTER R-O2

20x 10x 20

ROSTER R-O3

20X 10x 20

ROSTER R-04

28 x7,5%X 10

ROSTER R-O6

30X 15,5x 14

9,8/PASANG

21 BH/ M2

ROSTER R-O7

23X 155X 14

’ 7.5/ PASANG

31 BH/ M2

ROSTER R-O8

’ 10/ PASANG

12,5 BH/M?2

ROSTER R-0O2

15X 15%x 15

3.5

44 BH/ M2

Ventilation Block




Ventilation Block
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ENTILATION BLOCK

BENTUK & TYPE
Produfk Dimensi Berat
(om) (kg)

ROSTER R-10 20X 10x 20 @)
32 BH/ M2

ROSTER R-11 20x 10x 20 4.2
24 BH/ M2

ROSTER R-12 20x 10X 20 2.5
24 BH/M”

ROSTER R-13 20X 10X 20 4.5
24 BH/ M2

ROSTER R-14

185X 14X 18,5

4.5/ PASANG

28 BH/M?2

ROSTER R-16-1

40X 15X 15

9.5

17 BH/M?2

ROSTER R-16-2

20X 18X 15

34 BH/M=2

ROSTER R-17

40 x 20 x 10

10

12,5 BH/ M2

ROSTER R-18

20x 10X 20

5,2

24 BH/ M2

v3.10.2020

CONC

RETE TILE

SPESIFIKASI

TEKNIS :

» Bahan dasar campuran beton

+ Mutu Produk

mengacu pada

standar SNI 0028 -1987- A Kategori peringkat |

« Kuat Lentur rata-rata 35 kg/cm’

+ Hanya diperuntukkan untuk pedestrian,
tidak disarankan dilindas kendaraan

Warna :

GOLD

TERRACOTA

SPRING SILVER

Concrete Tile



CONCRETE TILE CONCRETE TILE

t i .
stenetlile UKURAN 40X 40X 4 CM Rock Tile

UKURAN :30X30Xx2cCcM

BERAT - 13,5 KG
BERAT L4 KG

PEMAKAIAN : 6,25 BH/M2
PEMAKAIAN :11,1BH/M?2

WARNA : TERRACOTTA, GOLD,
WARNA : NATURAL
SILVER & SPRING
Classico Tile Cladding Tile
UKURAN :40x40x4c™m UKURAN :30X30x 1,5¢CMm
BERAT 13,5 KG BERAT C 4.2 KG

=L
-
o
o
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Concrete Tile

PEMAKAIAN : 6,25 BH/M? PEMAKAIAN : 11,1BH/M?2

WARNA : TERRACOTTA, GOLD,
SILVER & SPRING

WARNA - NATURAL

v3.10.2020
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S PECIAL TILE

Bar Tile dan Dot Tile (Difable Tile)

Bar Tile
UKURAN :30X30X3cM
BERAT © 6,2 KG
PEMAKAIAN : 11 BH/M2
WARNA " KUNING & NATURAL
Dot Tile
UKURAN 30X BOX B eM
BERAT © 6,2 KG
PEMAKAIAN : 11 BH/M?2
WARNA " KUNING & NATURAL

* Tebal dot/bar tile adalah 3cm
* Pemakaian hanya untuk trotoar atau pedestrian

EQS =N
]

* Dot dan Bar tile dipasang dengan cara memakai adukan/mortar setebal 1-2 cm

Susunan ubin pemandu Susunan ubin pemandu
pada belokon pada pintu mosuk

Penempatan ubin pemandu pada anak tangga

v3.10.2020

SPESIFIKASI TEKNIS :

* Bahan dasar campuran beton

* Mutu Produk mengacu pada standar SNI 03-0691-1996
+ Kuat tekan rata-rata 450 kg/cm’

» Ketahanan aus rata-rata min 0,09 mm/menit

» Penyerapan air rata-rata 3%

40x40x5cm 20x40x5cm

17 kg 8,5 kg

PEMAKAIAN 6,25 bh/m? 12,5 bh/m?

Natural, Merah, Merah Bata,
Hitam, Kuning, Putih

Diperuntukkan untuk Pedestrian
(tidak disarankan dilindas kendaran)

PENGGUNAAN

CARA PEMASANGAN

A Al
LIRS ) RS geerae B
= 1cm JOINT
(Bervariable, tergantung kebutuhan)
.
£
s ¥
SANDSTEIN

i i/ t _~ 10- 15 cm Concrete Slab (Lantai Kerja)
ﬁ - — : i “ (bertulang jika dibutuhkan)

» (Ukuran, Pala Bervariabel)

TAMPAK ATAS

L BERVARIABLE L
’] ~ SANDSTEIN tebal 5 cm
it /4# 2,5 -5 cm Mortar Bed {adukan)

{Bervariabe, tergantung kebutuhan)

— 95% Tanah yang sudah dipadatkan

=== == === =

POTONGAN A-A'

Sandstein



Replica Stone

REPLICA STONES

Tersedia dalam berbagai tipe dan ukuran batu

Setiap tipe memiliki tampilan natural dan sangat cocok untuk
tipe arsitektur bangunan di jaman sekarang

Stile Stones

Stilestone merupakan replica stone dengan
motif campuran beton berwarna dengan
tekstur kasar dan ukuran yang bervariasi.

Strip Stones

Pola garis-garis vertikal yang teratur,
dengan beragam warna memberikan
kesan minimalis.

v3.10.2020

Grooved Stones

Grooved stone merupakan batu yang memiliki
pola garis-garis horizontal seperti stripstone,
dengan jarak garis yang lebih besar & datar.

Pada tipe ini tersedia 2 motif, yaitu :

Reguler (USB) Rounded (SB)

Bali Stones

Batu Bali terkenal dengan tekstur yang seperti
kain dan air laut yang bergelombang, sehingga
banyak dipakai oleh masyarakat sekitar untuk
menghiasi taman rumah atau pagar mereka.

Replica Stone
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REPLICA STONES REPLICA STONES

BENTUK & TYPE

BENTUK & TYPE

Produk Dimensi Berat/ dus|Finishing Produk Dimensi erat/ dus| Finishing
(emz) (kg) (cnz) (kg)
@
STILE STONES 30x5x2 19 SB GROOVED LOOSE 40x20x 1,5 30 SB/USB
QSR BUS UG B 45 M= 12 BH/DUS UNTUK 0,96 M2
155{/60X§Ux0245 .
H/DUS UN K 2 M2
WARNA ! NATURAL
F0x15 X2 19
10 BH/DUS UNTUK 0,45 M2
1BX1B X2 18
20 BH/DUS UNTUK 0,45 M2
30x30x2 20
5 BH/DUS UNTUK 0,45 m? GROOVED SWIFT 40 x 20x1,5 30 SB/USB
40 X 20 X 1,5 33 12 BH/DUS UNTUK 0.96 M2
12 BH/DUS UNTUK 0,96 m2
SO e e e 19 WARNA | NATURAL
60x15x2,0 18,5
5 BH/DUS UNTUK 0,45 m?
60x30x2,0 15
SRR A SR BALI STONES A0%x20x 1.5 30 sB
WARNA : CRIMSON, GRAPHITE, GREY, RUSSET, SEASPRAY & WHEAT I R
WARNA : BLACK & WHITE GRANITO, WHEAT, NATURAL
P ._ - "
SUSUN SIRIH 30x4x2 18 SB
STILE STONES 36 BH./DUS UNTUK 0,43 M2
BATU SUSUN SIRIH 20x4x2,5 30
WARNA : CRIMSON, GRAPHITE, GREY, RUSSET, SEASPRAY & WHEAT TEKSTUR 60 BH/DUS UNTUK 0,48 M2
WARNA | NATURAL
@
STRIP STONES 40 x 20x 1.5 30 sSB/USB
12 BH/DUS UNTUK 0,96 M?
WARNA : GRAPHITE, GREY, RUSSET,IVORY & WHEAT »
BATU GOoA 20'x 20x 1,5 32 SB/USB
Q 24 BH/DUS UNTUK Q.96 M2 @
5 40x20x% 1.5 30 S
G—) . 12 BH/DUS UNTUK O,96 M2 ‘-I/-_-’
5 GROOVED LoosE 60 xXx30x25 Tz sSsBrusB POX20x 2 42 o
O 2 BH/DUS UNTUK 0,36 M2 24 BH/DUS UNTUK 0,96 M2 O
o 8 e L a0 o
) : . ! -
o WARNA | NATURAL, GRAPHITE, GREY & WHEAT g 30X30x2 50 o
= 5 BH/DUS UNTUK 0.45 M2
I
>

WARNA ! FOGDUST, FIREDUST & STARDUST
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ANSTEIN WET PROCESS

KANSTEIN

SPESIFIKASI TEKNIS :

* Bahan dasar campuran beton

* Mutu Produk mengacu pada SNI 2442 - 2008

» Mutu beton K - 300 (wet process)
K - 225 (dry process)

v3.10.2020

Kanstein Car Stopper

Kanstein Car Stopper berfungsi untuk menghentikan
gerak mobil agar tidak melebihi area yang seharusnya.

Keberadaan kanstein yang tidak terlalu tinggi
membuatnya mampu menghentikan roda mobil tanpa
harus menggores bumper.

Tersedia dalam 2 tipe :

LUBANG STEK dia. 42mm

TAMPAK SAMPING

Kanstein Car Stopper 1 Kanstein Car Stopper 2
Ukuran :60x14x21 em Ukuran :60x14x15em
Berat : 34 kg Berat : 24 kg
Pemakaian : 1 bh / lot Pemakaian : 1 bh / lot

——
P, b i \
= \— LUBANG STEK
dia, 42mm

TAMPAK ATAS

L 508 18 i ] ANKER dia. 13, PIG 25 M

— L o e 1 KEDALAMAN & M

TAMPAX DEPAN TEKNIK PEMASANGAN

DT LAPANGAN




/ET PROCESS

VET PROCESS K/ANSTEIN

K/ANSTEIN )\

BENTUK & TYPE BENTUK & TYPE
Penampang Produk Dimensi Berat Produk Dimensi Berat
(cm2) (kg) (em) (kg)
@
55 K.05.1 60X 14 X 30 51 K.06.2 20x30x23 20,5
//
30 [0 '
| AT 1.66 BH/M 5 BH/M'
% 11|5
14
T__ 11,5
114 //’,,;//’//’,,;,:, ‘91.; K.06.3 60X 30X 23 52
A |
30
1,25 BH/M'
@
T K.05.2 20x 14 x 30 16,5
5 BH/M’ K.08.1 60X 14 X 21 36
1,66 BH/M'
K.08.2 20X 14 X 21 12
.—
K.05.3 ‘ 60 X 14 X 30 40 5 BH/M'
1,66 BH/M'
_ K.08.3 60X 14 X 21 27.5
o [
K.05.3A 60X 3 @z :
- ox 14 45,5 1,66 BH/M
Pt
14 ’/’"/:’/’ 2 . o
| V72245 5 BH/M g
o @
o K.09.1 60X 24X 15 31,5
= . c
o K.06.1 ‘ 60X 30X 23 ‘ 80 ‘ 1.66 BH/M' ©
-— = -—
(%] - (7]
= c
o 1,25 BH/M’ 5
V3 b4




K/ANSTEIN WET PROCESS

BENTUK & TYPE BENTUK & TYPE
Penampang Produk Dimensi Berat Dimensi
@
K.09.2 20X 24X 15 10,5 -, .
NZ '
377 .
L: Zhg 2 B 2,5 BH/M’
L 24
@
‘ K.09.3 ‘ 60X 24X 15 30 ‘ i 5 5 ’ i & ‘
1,66 BH/ M’ 4BH/D
K.10.1 ‘ 60X 30X 18 50 ‘ K.02.1 ’ 39 x 9 x 20 14,5 ‘
1,66 BH/ M’ 2.5 BH/M’
‘ K.10.2 ’ 20x30x 18 ‘ 18 ‘ K.02.2 ’ 19X 9 x 20 ‘ 7
5B8H/M' S BH/M'
‘ K.10.3 ‘ 60 x 30X 18 48 ‘ RS ’ s i ‘
1.66 BH/M’' 5 BH/M
e s e YR = ’ K.03.1 (TAHU) ‘ 40 X% 15x 25 33 ‘
§ 2,5 BH/M'
2,5 BH/M' o .
o
>
= K.O3.3 (TAHU) | 40X 15X 25 25 =
o K.11.3 (DKD 40x 15 x 30 30 L
17 7]
g 2,5 BH/M' S
N 2.5 BH/M >




Produk Tali Air

W
~0

P

BENTUK & TYPE

Penampang Produk Dimensi Berat
(cm) (k)
GRILL 20x20x 18 10,5
(SINGLE) LUBANG = 2,3 X 11
2 BH/TITIK
—20—
i’m GRILL O1.1 20x40x8 11
"’T LUBANG = 4 X 11
zf
20
Box O1.1 40 X 20 x 25 27
LUBANG = 17 CM

1 BH/TITIK

Gambar Penulangan GRILL 01.1

I T

180
]

(I

|-

—— 00
- ;

Ir 1T
X

\mngun a6

TAMPAK ATAS
skala1:5

ISOMETRIK

9 = N 3
i - 1
——
83
N L
K TAMPAK ATAS TAMPAK SAMPING
25
.uf@
TAMPAK DEPAN e
DETAIL TULANGAN
skala 1:5
119
(3
£d:
L 260 ]
POTONGAN A-A

skala1:8
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BENTUK & TYPE

Box Grill Besi

Produk Dimensi Berat

(er2) (kg)
Box GRILL 40X 20x 25 275
BES! LUBANG = 17 CM

1 BH/TITIK

* Bahan dasar campuran beton yang dilengkapi plat besi pada bagian atasnya

*  Mutu produk mengacu pada SNI 2442 - 2008
*  Mutu beton K - 225
*  Plat besi berukuran 2mm dan 3mm

Gambar Penulangan GRILL BESI

8| b &

&4

DENAH GRILL

ISOMETRI_GRILL CISANGKAN

SKALA 120

Sistem Coating Besi menggunakan Hot DipGalvaniz yang mengacu pada ASTM A123,

dengan ketebalan Coating rata-rata 67 micron

Produk Tali Air

N3
o



©
i
o
3
—
G
=
S
O

CONCRETE PIPE

CONCRETE PIPE

UKURAN PRODUK
SPESIFIKASI TEKNIS : — _
Concrete Pipe Without Reinforcement & Greffel
+ Bahan dasar campuran beton
TEBAL PANJANG BERAT (KG)
@ DALAM @ DINDING O LUAR EFEKTIF
* Mutu beton K - 225 (™) (™) ™ v | COpRETE| GRerFEL
+ Sistem produksi vibrated compaction system 20 35 27 100 60 32
30 5,1 39.5 100 120 60
Rekomendasi kedalaman Buis Beton dalam aplikasi lapangan : 40 5.4 51,5 100 160 95
Diameter Diameter Panjang . Tinggi
dalam luar bentang pehan Wtkate timbunan 50 6,9 64,5 100 275 '
(mm) (mm) (mm) Lbs Kg (cm) :
200 270 1000 757 343,37 70,65 . 50 140 -
300 395 1000 1061 481,26 67,69
400 515 1000 1241 562,91 60,72 60 9 78,0 100 435 "
500 645 1000 1578 715,77 61,65
600 780 1000 1788 811,02 57,77 80 11 102,0 100 725 N
800 1020 1000 2318 1051,43 57,27
1000 1250 1000 2629 1192,49 53,00 =0 e i
s~ 100 12,5 125 100 900 -
50 450 -

LS

AN SAN LN

' =1
1\ 1 I i

Reinforcement Concrete Pipe

& DALAM | TEBAL DINDING & LUAR PANJANG BERAT REINFORCED
(cm) (cm) (cm) EFFEKTIF (CM) (kG) MAIN 'SENGKANG
30 5.1 395 100 115 6D6 6D6
40 5.4 51.5 100 150 6D6 6D6
50 6.9 64.5 100 275 6D6 | 6D6
S &0 9 78 100 425 6D6 6D6
= 80 11 102 100 700 608 10D 8
S 100 125 125 100 860 608 10D 8
]

GREFFEL

Concrete Pipe



Tips/Cara
Pemasangan Victoria

1. Cara Pemasangan Genteng Badan Victoria Slate, Multiline, Pine & Classic.

1. Pasang Reng dengan jarak yang direkomendasikan (25,5 cm ) atau bisa disesuaikan dengan
lebar/luasan atap agar tidak ada potongan pada genteng badan.

2. Pasanglah genteng badan dengan mulai dari bawah sebelah kanan ke arah kiri, lanjutkan
sampai atas.

3. Pemasangan genteng harus dengan pola zig-zag atau berselang sesuai dengan modul
pemasangan.

4. Genteng badan harus terpasang dengan benar sehingga saling mengunci antara sesama
genteng (interlocking).

5. Paku/sekrup digunakan pada kemiringan atap lebih dari 40, atau pada potongan genteng deket
jurai.

6. Genteng baring ke 3, diteruskan zig-zag (lihat gambar).
Reng

Interlocking
Tali Air

_l-r_'W

2. Cara Pemasangan Genteng Badan Victoria ONYX

Susunan Pemasangan Genteng
Victoria ONYX

Berselang setengah Genteng

v3.10.2020

WEATHER BLOCK

Pemasangan Nok Atas dengan Adukan

1. Pastikan genteng badan terpasang dengan
benar

2. Usahakan perpotongan genteng serapat
mungkin dengan jurai luar

3. Pada jurai, pasanglah nok atas dengan
adukan mulai dari bawah ( nok ujung ) ke
atas.

4. Pasanglah benang bantu pada saat
pemasangan nok atas agar nok atas
terpasang rapih dan bagus

5. Gunakan cat genteng ex CISANGKAN untuk
menutup adukan yang terlihat dari luar.

Genteng Badan

=

Nok Atas
Adukan 2 kering
Profil baja ringan
Reng 3/4

Pemasangan Nok Atas tanpa Adukan

Genteng Badan
Nok Atas
Weather Blok
Paku Sekrup

Reng 3/4
Kaso 5/7

)

NOTE :
® Pipa baja galvanised dipakai untuk kemiringan atap 25°- 35°
® Untuk kemiringan atas > dari 35", sebaiknya memakai balok kaso

Karpet Talang

SOLUSI PREVENTIF KEBOCORAN PADA ATAP ANDA

Pipa baja galvanised

. Pastikan genteng badan terpasang dengan

benar.

. Pasangkan pipa baja galvanised sebagai

pengganti fungsi papan ruiter.

. Pasang karpet talang menutupi celah yang

timbul antara genteng badan.

. Letakkan Nok Atas sedemikian sehingga

posisinya pas dengan karpet talang.

. Gunakan sekrup/paku untuk mengikat Nok

Atas pada pipa baja galvanised.

. gunakan sealant untuk menutup sekrup dan

celah yang terjadi antara genteng badan
dan Nok Atas.

a guality leak barrier ex USA,

refer to ASTM D1970

Pemasangan dengan Karpet Talang/Weather Block mengkombinasikan produk aksesoris genteng Cisangkan
dengan konsep metode kering yang tidak menggunakan adukan semen mortar pada area atap yang kritis
(bubungan atap, jurai atap, dll)

Keunggulan Karpet Talang/Weather Block :

Lk

Mortar free, dengan perekat langsung

2. Bahan kedap air, Film Surfaced

3. Tahan lama dan resisten terhadap lumut atau jamur
4. Ringan, sangat mudah diaplikasikan

Komponen
Material

B :
Dimensi

Peruntukan Area

Keterangan
| Fiber Asphalt Roll
| Roll Length 4 m
| Roll Width 28 cm
4m

Area Nok atas, Jurai dalam




Gallery Project
Concrete Roof Tiles
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Victoria Multiline - Abu

—— s . St

—

Victoria Classic - Abu Victoria Slate - Hitam

AN

Victoria Multiline - Kopi Victoria Multiline - Sandalwood

Vv3.10.2020

Dual Slate - Abu

Victoria Multiline - Sandalwood Victoria Slate - Kopi E')ual Sufe _ u




Paving Block
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Classic Set Altstadt Set

Classic Set Classic Set




|

el b coctsidel. b, L 4 bt Llitben L

Gallery Project
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Roster R-18 Roster R-08

Roster R-14
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