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TENTANG CISANGKAN KEUNGGULAN GENTENG CISANGKAN

DISTRIBUTION CHANNEL ® Foctory Genteng CISANGKANR diproduksi dengan menggunakan proses basah yoitu wet process. Raw
© General Agent material pasi dan semen pilihan akon melewoll sualu proses panjang, yallu menggunakar mesin
TANJUNG PINANG teknalogl Jepang. kemudian selicp keping gentang yang dihasikan melewall proses rendam (2 x

24 jorn) lalu curing secara alami (14 =21 hari), don setiap keping genteng fenebul akan meewali
proses penggosckan don quality control sotu per satu. Finshing ckhir odaloh proses coating
dengancatsolven! base sesual pesanhan,

BATAM — PURWAKARTA FACTORY
BANDA ACEH J—_HAHDUHG FACTORY

Salah sotu produk genteng unggulan CISANGEKANE yailu profil gentaeng Nial Victofa yang tersedia
dalom 4 piihon model/mofif,  presis dan inferlocking system soiv soma loinnya sehinggo
memungkinkan terpasang sangat rapl dan kedap terhodap masuknya air hujoh yang disebabkan
aleh faklcrongin,

Keletrihon profil genteng llat Victotia lainnya adalgh memiiki Gutter Une yailu tall alr untuk
mengarahkon ofran air hujon, Two Unes Barmrier, Upper Barrier don Double Protection Bar unituk

membandung air hiujan,
Genterng CISANGKANE dyoncong sesuci denganikim ropis di indonesio don teloh lolos pengujian
yong mengocy pado standar nosional yaitu SN 0094 - 2007, Stondar Bending Tes! vaitu Kekuatan
Lanfur > 1200N,
LOGO CISANGKAN BATTEN LUG
LUBANG PAKU [ ABANTALOGODANMURIEY. PENGAIT GENTENG
ILLABANT AL LT
PEMALANGAMN GENTENG FADM TIDAE BERGETER
FUCAIT ATAP YANG CLIRAAY
UPPER BARRIER
MEERMFHALANG] DAR AIR YANG
ARASLN KE DALAM ATAF
e : i SISTEM PERGLINCIAN PADA
Menjadi satu satunya perusahaan di Indonesia yang terus menerus LAMPING GENTENG, AGAR
VlSI x b ) . GENTERG LALING MENGLING
menciptakan inovasi elemen bangunan berestetika dan berkualitas SATU SAMA LAIN DAN RAPI
untuk memenuhi kebutuhan pengembangan arsitekiur perumahan

Indonesia.

Mengembangkan Cisangkan sebagai perusahaan yang bertaraf
infernasional dengaon didukung manajemen dan sistem operasi yang SMOOTH TEKSTUR
profesional, modern don efisien yana senantiosa mengusohakan GENTENG DAN MERGARAHIAN
peningkatan peloyvanan serta aklif berportisipasi dalam program A

pembangunan nasional.

ROOF REINFORCEMENT
TULANGAN PADA BADAN GENTENG
MENLAMIN GENTENG KUAT DAN
STAIIL 0 ATAS ATAP

GUTTER LINE

TALL AR MENGARAHIAN Al
YANG MENGALIN Df ATAL GENTENG
AGAR TIDAK TAMFUAS

¥i.032017

R DOUBLE PROTECTION BAR
TWO LINES BARRIER OVERLAPFING ANTAR GENTENG BADAN
UML) D LAY GARIY PEALARAN SESUAI DEMGAMN BMARKING FADA ATAS
ALIFLAN AR HLLIAN GENFENG, MEMBERUCAN DOLUELE PROTERS
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CONCRETE ROOF

Slate Type

SPESIFIKASI TEKNIS : Nok Bawsh
BAHAN DASAR CAMPURAN BETON ?
MUTU MATERIAL MENGACU PADA SNI 0096 : 2007 Nok Ujung

BEBAN LENTUR MINIMAL 1200 N

Pine Type (
Starter

MultiLine Type Mok Samping

&

Mok Samping Upung

e
Classic Type ﬂ
Apex

| Luas NomiMaL 33 xdZcMm
| LuAS EFEXTIF (25,8 x 39,1 CMm

BERAT A48 KD
| PEMAKALAN GENTENG D 10BHS M
| PEMAKALAN MOK ATAS Bawar © 2.5 aH/W
PEMAKALAN MNOK SAMPING LA BHSM
B T | Jamak anTar RENG 1 25.85cHM
R | BUDUT ATAFP MiN 257

& Inben 11 ! 1 1 > 40" HARUS MENGGLINAK AN FANL Y
11 arter Siku

PENYERAPAN AIR<10 %

SISTEM PRODUKSI MESIN PRESS WET SYSTEM

SISTEM PENGECATAN MESIN SPRAYBOOT 2 TAHAP
( BASE COAT DAN PIGMENT TOP COAT)

FINISHING MENGGUNAKAN CAT SOLVENT BASED YANG
TAHAN CUACA, AIR, ALKALI & SINAR UV

KETEBALAN CAT 70 MIKRON

PROSEDUR & HASIL PENGUJIAN CAT MENGACU FPADA
ASTM SECTION 6, VOLUME 06.01

SPESIFIKASI

¥1.03.2017

CARA PEMACZAMNGAN BERSEL T [
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TYPE

DUAL SLATE

Liras MOMIN &L

Lias EFEKTIF

BERAT

PEMAKAIAN GENTEMNG

PEMAKAIAN MoK ATAS//BawaH
PEMARAIAN MOK SAMSING

JARAK ANTAR RENG

SuouT ATAP

CARA PEMASANGAN BERSEL.

43,4 x3A5E5CM
I6.2 X 30,5 cm
LA
9 BH M2
2.5 BHSM
LEBHAM
(2G5 CM
Min 20
> 40" HARUS MENGGUMAKAN PAKU
B R

rDH ATAS Bow masdPiRE
| wirng

A A AR R AT

FLORAL

LuiAs MOMIMNAL

Lisas EFEXTIF

BERAT

PEMAKAIAN GENTENG
PEMAKALAN MoK ATAS Bk
PEMARALAN MOK SAMPING
JARAK ANTAR REMNG

SUDUT ATAR

CARA PEM

TA3A X% 355 CM
138,72 30CMm
‘4. BRG

19 BHSME

T3 BHAM
-

I3T5BCM

L MiIN 25"

= 407 HARUS MENGGLINAKAN PAKL

¥i.03.z2017

EXCELLENT

LiiASs MOMIMAL

Luas EFEKTIF

BERAT

PEMAKAIAN GENTENG
PEMAKALAN MOK ATAS, BAWAH
FPEMaR AN MNOK SAMPING
Jarar ANTAR RENG

SuoUuT ATAP

A2 Ax323cM
1 36.56 X 30.CM
14T MG

19 oS

T3 BHAM

3 BHAM

A CM 8D 36T CM

1 MM 25"

* A0 HARLIS MEMGGLIMNAKAN PAXL

CARA PEMASANGAN LURUS

HTaRTER PisaouL

Qé%ﬁ\\*

MAJESTIC

LUAS MOMINAL

Luas EFEKTIF

BERAT

PEMAKAIAN GEMTENG
PEMAKALAN MOK ATAS. BAWARM
PEMARAIAN NOR SAMPIMG
Jaran anTar RENG

SUDUT ATAR

(A20% 335 CM
AT HNIANACM
1.5 kG

8= I - TR

L3 EHSM

T3 EHAM

‘34 cM 5D 365 cM

1 MiN 257

= A7 HARLUS MEMGGLUMARKAMN PAKL

CARA PEMASANGAN LLIRUS

Mos ATan PO L SnamTEm M Sasarmg | HOE Bakipieg
Rl

RLLE L] T Kim

QQOWNO II'A‘F'

GaWTENE GEWTEMG
LELtL L]

Concrete Roof
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Concrete Roof

ORIENTAL AKSESORIS GENTENG

SPESIFIKASI

L i PO AL A58 x 30,6 oM
Liias EFERTF H AAT EMm
BERAT 36 kG
PEMAKALAH GERTEMNG SN2 BHAW? AP N K S AMPIN
PEMAKAIAN MO ATAS Bawas 13 BHSW EX Q =
PERBEAIAN NOH SAMPING Fom LauNG
JARAK AWTAR RENG 315 06m
SuoLT ATar W25

* D™ HARLE MEMGGLNARNN PAKL
CARA PEMASANGAN LURUS

Mok UJuNG

MoK ATAS

ﬁ'QDQAé

MNOK SAMPING

Mow ATas Fan L ETamTEr P Pk R i
TR Kimi TEPI KanAN GEMTENG Kamasy GENTEMG K GENTEWD SUmuT K

NEW ROYAL

SPESIFIKASI

LUAS Mokl ‘A6 X31.3cMm
LUAS EFEKTIF A0 E5x 2B 5CMm
BERAT e K
PEMAKAIAN GEMTEMG 12 B MR
FPEMAKAIAN MOK ATAS/BAWAH 3 BHSM
PEMAKAIAN MOK SAMPING 1A BHSM
Japan aNTaR RENG LAD M
SUDUT ATAP SMiM 257
» 40" HARLIS MEMNGGUNAKAN PAKLI
CARA PEMASANGAN LLIELIS

¥i1.03.2017

YSRRAHMNTY

MomATAE | MR Uiusie SEARTER WIANTER | MoK S TR RANAN
[ P -




Faving Block

QUARE SET

PAVING BLOCK

SPESIFIKASI TEKNIS :

BAHAN DASAR CAMPURAN BETON
MUTU MATERIAL MENGACU PADA SNI O3 - 0621 - 1996

KATEGORI PERINGKAT 1

SPESIFIKAS|I KHUSUS TRUEPAVE 10 CM

-KUAT TEKAN RATA-RATA 500 KG/EM’
- PEMYERAPAM AIR RATA-RATA 3%
- KETAHANAN AUS 0.09 MM/MENIT

- KUAT LENTUR (AS/NZS 4456.5 : 2003) 50 KoF/CM’

50 BH S ME

KUAT TEKAN RATA-RATA
-TEBAL 6 & 8 CM = 450 KG/CM’
-TEBAL 10 €M = 500 KG /CM’

PENYERAPAN AIR RATA-RATA 3%

KETAHANAN AUS RATA-RATA O.09 MM /MENIT

DIPRODUKSI MENGGUNAKAN MESIN OTOMATIS DENGAN
SISTEM VIERATING DAN COMPRESSING

PROSES PRODUKSI DILENGKAPI DENGAN ALAT
PENGENDALI KANDUNGAN AIR (WATER MOISTURE

CONTROL) DAN TEKNOLOGI PENGEMBUNAN (FOGGING)

TERDIRI DARI BANYAK VARIAN WARNA

| - NATURAL
| -REGULAR (MERAH BATA, HITAM)

| - KHUSUS ( KUNING, PUTIH, RAINBOW, LIMESTONE,
GREEN BERYL, COPPER, CINNAMON,

SMOKEY BROWN, FLASHFIRE, SAND DUNES )

e ey e

258

HALFPAVE 10 x 10 1.3 =3
1T 8
100 B M5
FULLPAVE 20 x 20 5.0 =
6.6 =
25 Bl M7
RECTANGULARFAVE 30 x 20 185 =3
16 BH e
SPECTRA - PAVE 30 ¥ 30 12 =
|
11 BHAM=
ToPi LISKUP 28 X 20 X 10 G4 &
825 B
21 BHSM
INTEPAVE 20 X 10 =25 ]
3.4 =
'5:.‘.‘- BH M2

Paving Block




CLASSIC SET

m
=]
=
2 D :
E Produk Dirmiensi Berai Tebal
(e (g e}
CLASSIC - END : ‘ 4 a ‘
A6 B T
*—
CLassIic -2 G x 11 x12 1.3 <]
2 =
O3 BH 2
&
CLassIC -4 9x 11 1.6 =3
T X2 2.4 =1
BT B~ s
..—
CLASSIC -5 T2 XK 12 18 =]
2.4 H
7O B

Y1.03.2307

LTSTADT SET

Produk Dimensi Berat Tebal
fert) (el ez}
ALTSTADT
CENTRUM 16.5 ‘ 2 8 ‘
B4 B M=
ALTSTADT - O1 6.5x 13.5x 10.4

1.e a8 ‘

27 8 ‘

ALTSTADT - 02 B7x%X13.5x 14
GG BHsme
ALTSTADT -0O3 7T X 14 (3
a
102 BHAM
ALTSTADT -0 14 x 14 3.3 a8 ‘
51 sH/ M2
ALTSTADT-0O5 Tox 21 1.8 =]
2.4 a8
88 aHs M
ALTSTADT - 06 14 % 21 5.1 a8 ‘
34 BHMT

Paving Block

12



Paving Block

UATRO SET

Di 8

femr)

PECIAL SET

BENTUK & TYPE

BENTUK & TYPE

Paving Block

s=11

s=8

11 BH. M3

0x30XG ‘ 12.5

156 BH M7

Y1.03.2017

’ ‘

11 BHS 2




Paving Block

RASS BLOCK

Produk

GRASS BLOCK &

CONCRETE BLOCK

GRASS BLOCK 8 a8

5.25 BH M2

GRASS BLOCK 10

GrASS BLOCK 10.02

17 B pas

SPESIFIKASI TEKNIS

BAHAN DASAR CAMPURAN BETON

MUTU MATERIAL MENGACU PADA SNI O3 -0349 - 1989
KATEGORI PERINGKAT |

KUAT TEKAN RATA-RATA 70 KG/CM2
PENYERAPAN AIR RATA-RATA 25%

HASIL UJ INSULASI BUNYI MENGACU PADA
SNI 03 -6386- 2000 DENGAN HASIL Rw= 53 dB

HASIL UJl TRANSMITANSI THERMAL RATA-RATA MENGACU
PADA SNI 03 -6389 - 2000 DENGAN HASIL OTTV
(OVERALL THERMAL TRANSFER VALUE) < 45 WATT /M2
(BANGUNAN HEMAT ENERGI)

HASIL KETAHANAN APl MENGACU PADA SNI 1741 : 2008,
DAN MEMPUNYA|I KETAHANAN API LEBIH DARI 2 JAM

Concrete Block




Concrete Block

17

BENTUK & TYPE

ONCRETE BLOCK

Produk Dimensi Berat
(e (g
REGULAR FULL
10.1 AKX 19x 9 11
12.5 BH/ M2
REGULAR HalLF
10.02 19X19x9 5.2
25 gH/ M3
BoND BEAM
1003 FIoON19XD 10
12.5 BH.A R
25 8H/M
C-PlLLAR |
10,04 IO 19X 6 3.7
‘I.?‘.E B hA7
COPEMN END
10,05 A9 XK 19x9 B85
12.5 BH/ME
REGULAR FULL
1504 39X 19X 14 13.37%
12.5 BH/ e
REGULAR HALF )
15.02 12x19x 14 6.3
25 BHS M*
BonD BEAM
15.03 32X 19X 14 14
12,5 BH M
REGULAR FULL
20.01 29X 19X 18 21
125 8H. M7
REGULAR FULL
TEMBUS 20.01 asx 19x 19 15
12.5 BH /M=

¥.1.03.2017

Disscnss
fem)

BENTUK & TYPE

Berat
(g

REGULAR HALF

20,02 19 x 12X 19 10.2
25 BHAme
REcULAR HALF |
TEMBUS 20.02 189X 19x 12 8
i
25 BH . ME
BonD Beam
20.03 39x192X19 18,5
12.5 BH /M=
= .5 BH/ "M
GROOVED RIBBED |
BLoCkK G.10.01 AR 19 10 15
12.5 BHAM2
GROOVED RIBEED
PavER G.04.01 39x19x4 56
12,5 BHAME
SPLIT RIBBED |
BLOCK S:.12.01 Iox19x 12 12
12.5 BH/"M=
SPLIT RIBEED
PavERrR s.05.01 39X 12x5 &
12.5 BHS M2
REGULAR FLILL
12.01 12X 12x24 5.78
A5 BH S ME
REGULAR HALF
12.02 12x12x12 35
59 gH/ M=
REGULAR FULL
1203 1212215 4.8
56 BHAM=

Concrete Block




Ventilation Block

19

VENTILATION BLOCK

PRODUK VENTILATION BLOCK INI BANYAK DIGUNAKAN
FPADA RUMAH TINGGAL ,FABRIK DAN BANGUMNAN
FPRIVATE LAIN

BIASANYA PRODUK INI DIGUNAKAN UNTUK MEMBERIKAN
JALUR SIRKULASI TAMBAHAM, BAIK LDARA MAUPLN
CAHAYA, SECARA LEBIH BAIK BAG]I BANGUMNAN

SELAIN ITU, FUNGS!| ESTETIKA PRODUK INI PUN DAPAT
MEMBERIKAMN NILAI TERSENDIRI BAGI BANGLUNAN

"It
T

M
T

VENTILATION BLOCK

._

Produk

ROSTER R-O1

20X 20X 10

24l BELS aE

RosTER R-O2

20X 20X 10

4.4

24 8H A M2

ROSTER R-O3

20X 20X 10

4.4

2d BH M=

ROsSTER R-04

28x7.5x 10

2.4

A7 B M

ROSTER R-OG

IOX 14X 15.5

2.85PASANG

21 BH.ME

RosTER R-O7

23X 14X 155

25/ PASANG

S8 BHAME
ROSTER R-OB 3axe9x 19 10/ PASANG
2.5 Br.A W=
ROSTER R-O2 1SX 15X 15 a3
£ BH A=

Ventilation Block

20
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NTILATION BLOCK

dae\lwdEass

RosTER R-10

RosTER R-11

RoOsSTER R-12

RosTER R-13

BENTUK & TYPE
Dirmensi Berat
(emmt) (&g
20X 20x%x 10 3.0
32 8H M2
20x 20x 10 4.2
24 BHAME
20X 20X 10 2.5
25 BHAM
20X 20x 10 4.5
24 BH A e

ROSTER R-14

‘ 18.5% 185X 14 4.5/ PasanNG

RosTER R-15

I0Xx9 X 14

ROSTER R-16-1 ‘

40X 15X 15

RoOsSTER R-16-2 ‘

20% 15x 15

ROSTER R-18 ‘

20X 20X 10

28 BH M
53

37 BHS M2
8.5

17 BH/ M=
5.6

34 BH M2
5.2 ‘

25 g ma

Y1.03.307

CONCRETE TILE

SPESIFIKASI TEKNIS :

BAHAN DASAR CAMPURAN BETON

MUTU MATERIAL MENGACU PADA
STANDAR SNI 0028 -1987- A KATEGORI PERINGKAT |

KUAT LENTUR RATA-RATA 35 KG/CM®

WARNA :

SPRING

Concrete Tile




CONCRETE TILE

Stone Tile
UKURAN 140x40x4cMm

BERAT 12 KG

UkUurRAN I30X30X2CM
BERAT T4 KG

PEMAKAIAN ; 6,25 BH/M=2 PEMAKAIAN :11,1BH/M2

WARNA, . TERRACOTTA, TORNADO, WARNA - NATURAL
SILVER, GOLD, AUTUMN
& SPRING
Concerto Tile
UKURAN.  LADXACERRE UKURAN :30X30X 1.5¢M
BERAT 12 KG BERAT ' 4.2 K&
PEMAKAIAN 6,25 BH/M? T L T T
WARNA : TERRACOTTA, TORNADO, "
SILVER, GOLD, AUTUMN WARNA : NATURAL
& SPRING
&2 o
= [
[ UKURAN :30x30x4CM [
% BERAT 6.5KG £
0 12 KG 3
UKURAN ~ :140Xx40Xx4cMm PEMAKAIAN : 11,1 BH/M?2
2
BERAT 12 KG 6.25 BH/M
PEMAKAIAN : 6,25 BH/M? SR HATURAL G FEEWM
WARNA ' TERRACOTTA, TORNADO,
SILVER. GOLD, AUTUMN ~
& SPRING E UKURAMN ‘30X 30X 4 CM
= 40 x 40X 4 CM
BERAT 6.5 KG
12 KG
PEMAKAIAN : 11,1BH/M2
6,25 BH/ M2
WARNA * NATURAL & HITAM

{ SEMEM )
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S PECIAL TILE

Bar Tile
UKURAN 30x30x4CcMm
BERAT . BKG
PEMAKAIAN : 11,1 BH/M2
WARNA T KUNING & NATURAL
DoT TILE
UKURAN 130x30x4CM
BERAT P B KG
PEMAKAIAN : 11,1BH/M2
WWARMNA T KUNING & NATURAL

¥i.03.207

BAHAN DASAR CAMPURAN BETON

= e

MUTU MATERIAL MENGACU PADA STANDAR
SNIC3-0691 - 1996

KUAT TEKAN RATA-RATA 450 KG/CM®

KETAHANAN AUS RATA-RATA MIN 0,09 MM / MNT

PENYERAPAN AIR RATA-RATA 3%

UKURAN
BERAT

FPEMAIKAIAN :
WARNA

40 X40X5CM
18 KRG

: NATURAL

6.25BH/M?

REGULAR (MERAH BATA, HITAM)

KHUSUS (KUNING, PUTIH, LIMESTONE, GREEN BERYL,

COPPER, CINNAMON, SMOKEY BROWN, FLASHFIRE,
SAND DUNES, HIJAU)

Concrete Tile




Replica Stone

27

maEga

35%
i

X -

-

REPLICA STONES

DI JAMAN SEKARANG

Stile Stones

TERSEDIA DALAM BERBAGAI TIFE DAN UKURAMN BATU

SETIAP TIPE MEMILIKI TAMPILAN NATURAL DAN
SANGAT COCOK UNTUK TIPE ARSITEKTUR BANGUMNAN

STILESTOME MERLPAKAMN REFLICA STONE
DEMNGAN MOTIF CAMPURAM BETOM
BERWARMNA DENGAN TEKSTUR KASAR DAM
UKLRAN YANG BERVARIASI.

FOLA GARIS-GARIS VERTIKAL YANG TERATUR,
DEMGAM BERAGAM WARMA MEMBERIKAMN KESAM
MIMIMALIS,

V1.03:2017

Grooved Stones

Folk Stones

GROOVED STOME MERUPAKAN BATU YANG
MEMILIKI POLA GARISGARIS HORISOMNTAL
SEPERTI STRIPSTONE, DENGAN JARAK GARIS
YAMNG LEBIH BESAR & DATAR.

PADA TIPE INI, TERSEDIA 2 MOTIF, YAITU

Reguler (USE) Rounded (SB)

FOLKSTOME ADALAH REPLIKA STONE DENGAMN
TEKSTLUR YANG KASAR 8 KUAT.

Bali Stones

BATU BALI TERKENAL DENGAN TEKSTUR YANG
SEPERTI KAIN DAMN AIR LAUT YANG
BERGELOMBANG, SEHINGGA BANYAR DIFAKAI
OLEH MASYARAKAT SERITAR UNTUK MENGHIASI
TAMAMN RUMAH ATAU PAGAR MEREKA,

Replica Stone




R EPLICA STONES

BENTUK & TYPE BENTUK & TYPE
fem) () fenm) fkg)
STILE STONES 30 x_E:‘x 2 - 12 =1=1 GROOVED SWIFT 40 x20x%1.5 ‘ 30 sSBAUSE
":‘- fé_alllx:‘éux é"? '"-M'. i B2 Wi T LT CWE b
3.0.’”5;_2"':'_;“ 10 WARNA S NATURAL
= 1ISx15%2 {£=]
:_L :1313 If. 30!2 : : . 12 BaALl STOMNES : A0 X 20% 1.5 30 sB
= ““?Ej’f.‘qgﬁ. ke .,
60x30x2,5 = WARNA | BLACK & WHITE GRANITD, WHEAT, MATURAL
f‘ 80 x 15_{35 185
 BOx30x20 15 BATU SUSUN SIRIH 20x 425 - 30
A TEKSTUR S T S LT 5,

WARMA © CRIMSOMN, GRAPHITE, GREY, RUSSET, SEASPRAY & WHEAT
WARNA | NATURAL

SUSUN SIRIH 30x4x2 ‘ 18 sB
STILE STONES SE e LS LT O3 5 WR
WARNA | CRIMSON, GRAPHITE, GREY, RUSSET. SEASPRAY & WHEAT BATL GOa 20X 20%1.8 az SB/USE
Fd A oaes orames O58 A 1
40X 20X 1.5 30
13 B i LipgTU . OO
STRIP STONES 40X 20x 1.5 30 SB/usE 20K 20 w2 a2
13 M o (e O SR e 4 OH L DR LNmas C.6868 A
AOX20X2 40
WARNA | GRAPHITE, GREY. RUSSET.IVORY & WHEAT 30x30x2 20
S o U LT A W
WARNA | FOGDUST, FIREDUST & STARBUST
GrROOVED RUSTIC E0x30x 2.5 18 58
2 L UL, OIS

WARMA D NATURAL

GROCVED L OOSE BOX30x25 18 SBAUSE

2 BHsTuE LsTUE O 38 e

Replica Stone
Replica Stone

Y1.03.2307

WARMA | NATURAL. GRAPHITE, GREY & WHEAT

GROOVED LOOSE 4OX 20X 1,5 . a0 SBAUSE

T2 Wi nsiE LUl O T e

WARNA I NATURAL




KANSTEIN

SPESIFIKASI TEKNIS :

BAHAN DASAR CAMPURAN BETON

MUTU MATERIAL MENGACU PADA SK SNIS-02- 1280 -F

MuUTU BETON K-225

i i

h =3 = Vs

‘&J-\.' ".H‘ ¥

'\-W . adil
'..-'

¥vi.03.z2017

NSTEIN

BENTUK & TYPE
Produk Dimensi Berat
(i) (k)
K.01.1 A0 X6 X 15

‘ ?IE ‘

25 8BHW

m = .

4 K.01.3 & 60 8 i

|

i 4 BH A

fa K.02.1 39X 9% 20 15 ‘
17

’Iﬁ"- 2.5 BH '
9%
A

-]

¥ K.02.2 19X 9 X 20 i ‘
’ 5 BHAM
K.02.3 & 60 1386 ‘
4 B2
K.08.1 BOx30xX23 B8O
.25 aHsm
K.06.2 20x30x 23 20.5 | £
2
o
BEH M =
m
x

32




Hanstein
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KANSTEIN
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BENTUK & TYPE

Produk Dimensi Berat
fem) (kz)
K.06.3 BOx30x 23 ‘ 75 ‘
125 BN
K.08.1 80x145x21 @ 52 ‘
1,25 giH/m"
K.08.2 20x 14.5 % 21 ‘ 13,5
5 EHAM
K.083 80X 14.5 x 21 a7
1.25BH . M
K.09.1 E0x 24X 15 34 ‘
'I..ﬁﬁ B
T
K.09.2 20x 24 % 15 11 ‘
5 BHAMT
K.09.3 BoOx24x 15 32 ‘
1.66 BH M’

Y1.03.2307

Wet Process

BENTUK & TYPE

Produk Dimernsi Bevai
fiem) (&g
K.O5.1 S0 % 1430 51
1,566 8H. M
KOS.2 20 x 14 x 30 ‘ 16.5
SH=(EFd " b
K.05.3 BOx 14 x 30 40
I S5 BH M
K.O5.34 6ox14ax30 | 455
=R =CF4 "]
K100 GOX30x 18 G
1.66EBH W'
K.10.2 ‘ 20x30x 18 17
S BH" M
K.10.3 EOX30x 18 48
1.66 BHS MW"

Hanstein

34



P RODUK TALI AIR

BENTUK & TYPE

Produk Dimensi Berat Gambar Penulangan

GRILL 0O1.1

GRILL 20x20x 18 105

LUBAMG = 2,3 X 11

2 BHSTITHG

GRILLO1.1 20x40x 8 11
LuBaMNG =4 x 11

)

F

Box O1.1 20X 40 X 25 o

@ LUBANG = 17 CM
1 8HTITIK mj % P

Box GRILL 20x 40 x 25 275
Bes @ LUBANG = 17 CM

L
I b

Z
; o N :,
ﬁ“ff’xn/’ A

1 BHASTITI

¥1.03.307

Hanstein
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CONCRETE PIPE

UKURAN PRODUK

Concrete Pipe Without Reinforcement & Greffel

CONCRETE PIPE — 5o —r—
© DALAM DINDING @ LUAR EFEKTIF e _
(cMm) tcm (cM) cM) | COpesT® | GREFFEL
SPESIFIKASI TEKNIS : - '
20 35 27 100 | 555 | 29
BAHAN DASAR CAMPURAN BETON a5 ap 908 100 | 120 .
MUTU BETON K- 225 40 5.4 51,5 100 150 | 109
SISTEM PRODUKSI VIBRATED COMPACTION SYSTEM S0 6.9 64,5 o0 | 275 ‘
64,5 50 | 140 .
LOW WATER CEMENT RATIO (W/C <0,35) : :
60 9 . 78,0 100 435 !
80 11 1020 100 @ 725 .
50 362,5 .
100 12,5 125 100 900
S0 = 450
ReinfForceme
30 | 48 | 395 | BFn | a1 | sasl 606
40 I 54 518 | 100 | 150 606 | 606
[ S0 69 645 | 100 | 275 606 606
60 5 78 | 100 | 425 | eps& | 606 _
80 11 102 100 T00 | 608 108

100 125 125 | 160 860 ~ 608 1008




Tips/Cara Pemasangan

Victoria

Cara Pemasangan Genteng Badan Victoria

PASANG RENG DENGAN JARAK YANG DIREKCMENDASIKAN (255 CM ) ATAL BISA DISESUAIKAN
DEMNGAN LEBAR/ LUASAN ATAF AGAR TIDAK ADA POTONGAN FADA GENTENG BADAN

PasamcLAM GENTEMNG BADAN DEMNGAN MULAT DARI BAWAH SERELAH KANAN KE ARAH KIRI,
LAMILUTEAN SAMPAL ATAS,

PEMASAMGAN GENTENG HARLS DENGAN POLA TIG-ZAG ATAL BERSELANG SESLIAI DENGAN MODUL
PEMASAMGAM

GENTEMG BADAN HARLS TERFASAMNG DENGAN BENAR SEHINGGA SALING MEMNGLMNCI ANTARA
SESAMA GENTENG (INTERLOCKING ).

FPaKU/SEXKRUP DIGUMNAKAN PADA KEMIRINGAN ATAP LEBIH DARI 40, ATAL PADA POTONGAMN
GENTENG DEKET JURAI

GENTENG BARING KE 3, DITERUSKAN ZIGZAG (LIHAT GAMBAR)

.03y

Pemasangan Nok Atas dengan Adukan

1. PASTIKAN GENTENG BADAMN TERPASANG
DEMNGAN BENAR

2. UsararaMN PERPOTONGAN GEMNTEMNG
SERAPAT MUNGHKIN DENGAN JURAI LUAR

3, PABA JURAL PASAMGLAH NOK ATAS
DEMGAN ADUKAN MULAI DARI BAWAH [ NOK
UJURNG ) KE ATAS,

4. PASANGLAH BEMNANG BANTU PADA SAAT
PEMASANGAN MNOK ATAS AGAR NOK ATAS
TERPASANG RAPIH DAN BAGUS

5. GUNAKAN CAT GENTENG EX CISANGEKAN
LINTLK MENUTUP ADLIKAN YANG TERLIHAT
DARL LLAR,

GENTENG BADAN
NOoK ATAS

ADUKAN Va HERING
PROFIL BAJA RINGAN
RENG 3/4

Pemasangan Nok Atas tanpa Adukan

2
GENTENG BADAN
MoK ATAS
KARPET TALANG
PAKL SEKRUP 3
PROFIL BAJA RINGAN
RENG 374
i
o
B

. PASTIKAN GENTENG BADAN TERFASAMG

OEMNGAMN BEMAR,

PASANGKAM FIPA BAIA GALMANISED
SEBAGAI PENGGAMNT] FUNGS] PAPAN
RUITER.

PASANG KARPET TALANG MEMUTUF CELAH
YAMG TIMBLIL ANTARA GENTEMG BADAMN

LETAKKAN MOK ATAS SEDEMIKIAN
SEHINGGA POSISIMNYA PAS DENGAN KARPET
TALANG,

GUNAKAN SEKRUP/ PAKL LINTLIK MENGIKAT
MOK ATAS PADA PIPA BAJA GALVAMNISED,

- GUMAKAN SEALANT UNTUK MEMUTLUP

SERKRLUP DAN CELAM YANG TERJADI ANTARA
GEMNTENG BADAN DAN MNOH ATAS




Gallervy Project
Concrete RooFf

Gallery Project

Victoria Slate

i a
Geanteng Victoria Pine Genteng Victoria Multiline Victoria Pine

Victoria Slate Victoria Slate Victoria Multiline

o it

Genteng Victoria Slate Genteng Victoria Multiline




Paving Block
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Stilestone Russet

Gallery Project

Grooved Rustic Stllestons Graphite £ Groy
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